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Válvula Mariposa en fundición 
Gris grado A126. Wafer 
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Cuerpo:  ASTM A126 GR. B. 

Disco:  Acero Inoxidable 

Cojinete:  PTFE 

Vástago:  SSS410 

O ´Ring:  EPDM/NBR 

Accionamiento: Palanca o volante reductor 

Información Técnica 

Cierre:



 
 
 
 
 
 

  

valvulas@rbp.com.ar | www.rbp.com.ar | www.instagram.com/valvulasrbp/                                           Pág. 2 









 











Dimensiones 
Diámetro 2" 2 ½” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 
H 238 238 238 270 300 300 280 330 360 
H1 70 80 100 115 135 150 180 215 250 
L 43 46 46 52 56 56 60 68 78 
D0 170 170 170 215 215 215 300 300 290 
Dn (Ø nominal) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34 
Fluido Agua / Aceite / Aire 
Prueba Hidráulica 
Conexión 

API 598 
S150/5K/10K 

Diseño API 609 
Presión Máxima de trabajo: 
Presión de cierre: 
Temperatura de trabajo: 

20 Bar  
12 Bar 
-20°C / 120°C 
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Ø Nominal<=10"
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