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Cuerpo: Acero al carbono ASTM WCB 216. 

Esfera: Acero Inoxidable AISI 316. 

Vástago: Acero Inoxidable (F6). 

Anillos: PTFE + R. 

Paso: Total. 

Accionamiento: Palanca o Volante (reductor). 
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Válvula esférica. 

A216. Paso total.  

S150/S300 

Información Técnica 

(*) Dimensiones de las Bridas según normas ANSI B 16.5 
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Dimensiones 

Diámetro ½” ¾” 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 

H 72 72 90 95 150 165 

D0 118 118 140 210 260 260 

L 108 117 127 165 178 191 

Dn (Ø nominal) 12.5 19 25,4 38 50,8 63,5 

D 89 99 108 127 153 178 

d1 60.4 69.8 79,2 98,5 120,6 139,7 

Dimensiones 

Diámetro 3" 4" 6" 8" 10" 12" 

H 215 246 278 335   

D0 385 485 935 935   

L 203 229 394 457 533 610 

Dn (Ø nominal) 76,2 101,4 152,4 203,2 254 304,6 

D 191 229 279 343 406 483 

d1 152,4 190,5 241,3 298,4 361,9 431,8 

Dimensiones 

Diámetro ½” ¾” 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 

H 72 72 90 95 150 165 

D0 118 118 140 210 260 260 

L 140 152 165 191 216 241 

Dn (Ø nominal) 12.5 19 25,4 38 50,8 63,5 

D 95 118 124 156 165 191 

d1 66.5 82.5 88,9 114,3 127 149,3 

Dimensiones 

Diámetro 3" 4" 6" 8" 10" 12" 

H 215 246 278 335   

D0 385 485 935 935   

L 283 305 403 502 568 648 

Dn (Ø nominal) 76,2 101,4 152,4 203,2 254 304,6 

D 210 254 317 381 445 521 

d1 168,1 200,1 268,7 330,2 387,3 450,8 

SERIE 150 

Diseñada de acuerdo con normas API 6D, ASME 16.5 y ASME 16.10. 

Diseño de vástago inexpulsable. Provista de palanca. El pasaje es pleno, la 

caída de presión es mínima. 

SERIE 300 

Diseñada de acuerdo con normas API 6D, ASME 16.5 y ASME 16.10. 

Diseño de vástago inexpulsable. Provista de palanca. El pasaje es pleno, la 

caída de presión es mínima. 

mailto:valvulas@rbp.com.ar
http://www.rbp.com.ar/
https://www.instagram.com/valvulasrbp/


 
 
 
 
 
 

  

valvulas@rbp.com.ar | www.rbp.com.ar | www.instagram.com/valvulasrbp/                                           Pág. 3 





Condiciones de Trabajo (Presión y Temperatura) ASTM A216 WCB 

Temperatura (°C) S150 S300 

(-20) a (38) 19,6 51,1 

50 19,2 50 

100 17,7 44 

150 15 35 

180 10 22 

CONDICIONES DE TRABAJO - CURVA PRESION TEMPERATURA 
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