RB/
P/ VALVULAS

Valvula Globo
ASTM A105 S800

Cuerpo: Acero Forjado ASTM A105
Bonete: Acero Forjado ASTM A105
Bulones: ASTM A-193-B7

Junta: Espiralada 304/Grafito

Internos: Acero A270 410
(Trim. 1/ Trim. 10)

Tapon: Acero AlSI 420

Vastago e internos: Acero A276 410
Tuerca: Acero 2H

Esparragos: Acero Forjado SAE 1040
Buje Roscado: AISI 416

Conexiones posibles: NPT / SW
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VALVULAS

Informacion Técnica

Dimensiones

Diametro 12" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2’
164 164 203 224 260 300
79 92 111 120 152 172
100 100 125 160 160 180
105 13,5 17.5 23 29 35
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Condiciones de Trabajo segun normas ASME B 16.34

Fluido Agua / Aceite / Vapor / Aire

Diseio ISO 15761 (API 602)
Presién Maxima de trabajo: 140 Bar

Temperatura de trabajo: -40°C / 420°C
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PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m%h que pasa a través de la valvula generando
una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones 1/2" 3/4" 1" 11/2"

LDETHN 13 34 6 156

CURVA PRESION TEMPERATURA

160

140

120

100

80

60

Presion en Bar

40

20

-40 10 60 110 160 210 260 310 360 410 430
Temperatura °C

e Nominal<=2"
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