RB

P/ VALVULAS

Valvula globo.
Acero al carbono. S150/S300

Cuerpo: Acero Fundido ASTM WCB 216.

Bonete: Acero Fundido ASTM WCB 216.

VVastago: Acero Inoxidable F6

Tapon / Interno: Acero Inoxidable. TRIM1/TRIM5/TRIM8

Construccion: Norma API 600.

Informacién Técnica RO
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(*) Dimensiones de las Bridas segun normas ANSI B 16.5
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SERIE 150

Valvula globo, tipo tapdn giratorio, bonete abulonado, vastago ascendente, apta
para reempaquetar. Asientos integrales, construccion Gral. segun Norma API 600.

J 0
Diametro 1" 11/2" | 2" | 21/2" | 3" |31/2"| 4" 5" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16"
285 300 350 | 370 | 405 | 435 | 470 | 530 | 585 | 685 | 755 | 925 | 1360 | 1600
D 107.9| 127 [152.4| 177.8 |190.5|215.9 |228.6 | 254 |279.4|342.9| 406 |482.6|533.4|596.9
125 | 165.1 |203.2 | 215.9 |241.3|266.7 |292.1 | 355.6 | 406.4 |495.3 |622.3 |698.5 | 787.4 | 914.4
Dn (@ no 3 25 40 50 65 80 90 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
D0 130 152 178 | 204 | 204 | 204 | 254 | 356 | 256 | 407 | 547 | 610 | 762 | 864
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SERIE 300

Valvula globo, tipo tapdn giratorio, bonete abulonado, vastago ascendente, apta
para reempaquetar. Asientos integrales, construccion Gral. segun Norma API 600.

DIm 0
Diametro 1" 11/2" | 2" | 21/2" | 3" 4" 5" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16"
340 343 | 412 | 496 | 515 | 565 | 690 | 725 | 975 | 1210 | 1350 | 1400 | 1730
D 123.9| 1554 |165.1| 190.5 |209.5| 254 |279.5|317.5| 381 |444.5]|520.7 |584.2 | 647.7
203.2 | 228.6 |266.7 | 292.1 |317.5|355.6 | 400 |444.5)|558.8 |622.3|711.2|838.2 | 863.6
Dn (@ no g 25 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
D( 178 178 204 | 228 | 305 | 305 | 356 | 407 | 508 | 762 | 762 | 864 | 864
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CONDICIONES DE TRABAJO - CURVA PRESION TEMPERATURA

150 300
B BAR  PSI BAR  PSI
(-28)/(38) 19,6 284,2 51,1 740,9
B 192 2784 50,1 7264
L 17,7 2566 46,4 672,8
B E I 15,8 2291 452 6554
BRI 14 203 43,8 6351
B 121 1754 41,7 604,6
BT 10,2 147,9 38,7 561,1
B s4 1218 37 5365

74 107,3 36,5 529,2
6,5 942 34,5 500,2
56 812 288 4176
47 68,1 20 290

60

50

40

30

Presién en Bar

20

10 \

50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450
Temperatura °C

¥
®
w
®

e 5150 e S300

V valvulas@rbp.com.ar | www.rbp.com.ar | www.instagram.com/valvulasrbp/


mailto:valvulas@rbp.com.ar
http://www.rbp.com.ar/
https://www.instagram.com/valvulasrbp/

